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Stadt Mellingen

AMPORTA 75

Umgestaltung Birrfeldstrasse und Lindenplatz (TP1) — Technischer Bericht

1 Grundlagen

Bei der Projektierung standen folgende Grundlagen zur Verfiigung:

GEP (Genereller Entwéasserungsplan)

Betriebs- und Gestaltungskonzept, Belloli Raum- und Verkehrsplanung GmbH vom
28. Februar 2025

Grundbuch und Werkleitungskataster

Diverse Grundlagenkarten des Geoportal des Kantons Aargau (AGIS)
Abwasser- und Strassenreglement der Einwohnergemeinde Mellingen
SIA-Normen

VSA-Richtlinien

VSS-Richtlinien

Ordner Siedlungsentwésserung Kanton Aargau
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Stadt Mellingen M PORTA 75

Umgestaltung Birrfeldstrasse und Lindenplatz (TP1) — Technischer Bericht

2.1

Ausgangslage

Ausgangslage

Mit der Inbetriebnahme der Umfahrung Mellingen im Oktober 2022 haben die Birrfeldstrasse
und die Lenzburgerstrasse ihre urspriingliche Funktion als Kantonsstrassen verloren und tber-
nehmen heute die Rolle zentraler inner6rtlicher Erschliessungsachsen. Diese veranderte Aus-
gangslage erfordert eine Neugestaltung der beiden Strassenrdume, welche die Bedeutung fiir
das Zentrum von Mellingen widerspiegelt. Im Fokus stehen dabei eine Anpassung an die neuen
verkehrlichen Funktionen, die Aufwertung des Ortsbildes — unter Beriicksichtigung des 1SOS-
Status — sowie die Verbesserung von Aufenthaltsqualitat, Verkehrssicherheit und Schulwegsi-
cherheit.

Ein zentrales Ziel ist die Reduktion des Durchgangsverkehrs im Ortszentrum. Dies soll durch
eine gezielte Umgestaltung der Strassenrdume und eine Erhéhung des Durchfahrtswiderstands
erreicht werden. Auf diese Weise soll der Durchgangsverkehr konsequent auf die Umfahrung
gelenkt und das Zentrum zugleich fir Fuss- und Veloverkehr sowie fir Aufenthalt und Begeg-
nung attraktiver gestaltet werden.

Darlber hinaus nimmt die Klimavertraglichkeit eine wichtige Rolle ein. Die kantonale Klimaana-
lyse weist im Projektperimeter einen ausgepragten Warmeinseleffekt aus, der sich im Szenario
2035 weiter verschéarfen durfte. Dem soll durch eine Starkung der Grinstrukturen, Baumgrup-
pen sowie durch Entsiegelungen entgegengewirkt werden.

Die Neugestaltung der beiden Strassenrdume eréffnet die Chance, die stadtebauliche Entwick-
lung im Herzen von Mellingen gezielt voranzutreiben und gleichzeitig eine nachhaltige, sichere
und klimavertragliche Mobilitat zu gewahrleisten.

Die beiden Strassenrdume werden in zwei Teilprojekten geplant. Die Birrfeldstrasse mit dem
Lindenplatz bildet das Teilprojekt 1 und die Lenzburgerstrasse das Teilprojekt 2.

7l TP N o S N
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Stadt Mellingen AMPORTA 75

Umgestaltung Birrfeldstrasse und Lindenplatz (TP1) — Technischer Bericht

2.2 Projektziele

Fur die Neugestaltung der Birrfeldstrasse und Lindenplatz werden im Bauprojekt folgende Pro-
jektziele umgesetzt:

e Reduktion des Durchgangsverkehrs durch Erhohung des Durchfahrtswiderstand
e Erhdhung der Aufenthaltsqualitat

e Aufwertung des Strassenraums und der Seitenbereiche

e Anbieten von sicheren Fussweg- und Veloverbindungen ins und im Zentrum

e Zusammenfiuhrung von Geschwindigkeitsregime und Gestaltung

e Realisierung von Massnahmen zur Reduzierung der Hitzeentwicklung

e Gewahrleistung der Erschliessung und Nutzungsmaglichkeiten

e Unterstitzung fur angepasstes Verkehrsverhalten (Tempo 30/20)

e Optimierung der Verkehrssicherheit

TB1_Birrfeldstrasse_TB.docx 21. April 2026 / Wim 6



Stadt Mellingen AMPORTA 75

Umgestaltung Birrfeldstrasse und Lindenplatz (TP1) — Technischer Bericht

3 Projekt

3.1 Strassenbau

3.1.1 Situation

Der Projektperimeter des Teilprojekts 1 umfasst die Birrfeldstrasse ab dem neugebauten Kreisel
der Umfahrung Mellingen (K268) bis und mit dem Lindenplatz.

In diesem Perimeter wird der gesamte Strassenkorper erneuert. Die Fahrbahn wird verschmé-
lert, damit auf beiden Strassenseiten je ein Trottoir und ein Griinstreifen realisiert werden kann.
Der Grinstreifen wird als Baumallee ausgestaltet und dient zugleich als Versickerungsflache fur
die Strassenentwasserung. Ziel ist es, dass mdglichst viel Strassenabwasser in die Grinstreifen
eingeleitet und dort versickert werden kann (Prinzip «Schwammstadt»).

Weiter wird die Beleuchtung durch neue, kleinere Kandelaber ersetzt. Ziel ist es, eine dezentere
Beleuchtung zu realisieren, um die Lichtverschmutzung zu reduzieren. Im Bereich des Linden-
platzes ist geplant, das Stadttor separat zu beleuchten (Lichtmast).

Zur Verbesserung des Angebots des odffentlichen Verkehrs werden beim Lindenplatz und im Be-
reich des Coop je zwei neue behindertengerechte Bushaltestellen realisiert.

Die Birrfeldstrasse wird nach dem Umbau als Tempo 30 Zone signalisiert. Der Lindenplatz wird
als Tempo 20 Zone (Begegnungszone) signalisiert.

Schliesslich werden, um Synergien zu nutzen die Werkleitungen (Abwasser, Trinkwasser, EW,
Telekommunikation) erneuert, ersetzt oder ergéanzt.

3.1.2 Linienfuhrung

Die kiinftigen Fahrbahn- und Querschnittsbreiten werden geméass dem stadtebaulichen Leitbild
angepasst. Angestrebt wird eine Reduktion der Fahrspuren auf 3.00 m pro Richtung und die
Schaffung eines verkehrsberuhigten, durchgriinten Strassenraums mit hoher Aufenthaltsquali-
tat. Die beidseitigen Grinstreifen sowie Gehwege werden auf 2.00 m ausgebaut.

3.1.3 Langs- und Quergefalle

Léangs- und Quergefalle werden nach der Norm VSS 40 120 «vertikale Linienflhrung», projek-
tiert. Die bestehende Topografie wird grundsatzlich beibehalten, damit sie seitlichen Anpassun-
gen so gering wie moglich ausfallen. Die Fahrbahn wird mit einem Dachgefélle in Geraden und
einem einseitigen Gefalle in Kurven von 3.0 % geplant. Der Gehweg wird mit einem einseitigen
Gefélle von 2.0 % geplant.

3.1.4 Normalprofil Strasse
Die Regelbreite der Fahrspuren betragt 3.00 m.
Der Oberbau wurde unter Berticksichtigung der Verkehrslastklasse T4 wie folgt festgelegt:

Bemessungsvorschlag:

Belage: 3.5cm AC 11S; B50/70
10.0cm AC T 22 S; PmB 45/80-65 (CH-E)
Fundation: 60.0 cm ungebundene Gemische 0/45

Der neue Strukturwert des Oberbaues der sanierten Strassen betragt:

60 cm ungebundene Gemische: 60 cm x 1,25 =75 cm
100cmACT22S: 10.0 cm x 4,0 =40 cm
3.5cmAC 11S: 3.5cmx4.0=14cm
projektierter Strukturwert: 129 cm
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Umgestaltung Birrfeldstrasse und Lindenplatz (TP1) — Technischer Bericht

3.1.5

3.1.6

3.2

3.3

3.4

Fur die bericksichtigte Verkehrsklasse T4 (schwer) und einer konservativ angenommenen Un-
terbodentragfahigkeit von 15 MN/m? (Tragfahigkeitsklasse S1) ist ein min. Strukturwert von
mindestens 123 cm erforderlich. Dies wird mit dem vorgesehenen Oberbau eingehalten.

Normalprofil Gehwege

Die Regelbreite der Gehwege betragt 2.00 m, sie werden im Bereich der Einmindungen als
Uberfahrbar ausgestaltet.

Der Oberbau fiir die Gehwege wird wie folgt definiert:

Bemessungsvorschlag:

Belage: 3.0cm AC 8 N, B70/100
7.0cm AC T 16 N; B70/100
Fundation: mind. 40 cm ungebundene Gemische 0/45

Der neue Strukturwert des Oberbaues betragt:

40 cm ungebundene Gemische: 40 cm x 1,25 =50 cm
7.0cmACT22S: 7.0cmx4,0=28cm
3.0 cm SDA 4-12: 3.0cmx4.0=12cm
projektierter Strukturwert: 90 cm

Qualitatsprifung

Die Tragfahigkeit der eingebauten Fundationsschicht wird mittels Tragfahigkeitsmessungen
(ME-Messung) uberprtft. Die minimal erforderliche Festigkeit betragt geméss Norm VSS 40 585
«Verdichtung und Tragfahigkeit», 80 MN/m?2.

Beleuchtung

Die heutige Strassenbeleuchtung mit 10m hohen Kandelabern wird vollstandig ersetzt. Die Be-
leuchtung wird auf die neue Gestaltung des Strassenraums (Baume) abgestimmt. Es ist vorge-
sehen, kleinere ca. 6m hohe Masten mit warmweissen LED-Leuchten (3000°K) wechselseitig
zu platzieren. Die Beleuchtung wird der neuen Verkehrs-Situation entsprechend, gemass den
gultigen Normen ausgefiihrt.

Beim Lindenplatz wird ein speziell gestalteter Doppelmast (ca. 10m) die Platzbeleuchtung und
die Anstrahlung des Zeitturmes aufnehmen. Die Beleuchtung des Zeitturmes erfolgt mit einem
LED-Projektor, so dass keine Immissionen auf Nachbarliegenschaften und nach oben (Dark
Sky) zu erwarten sind.

Bushaltestellen

Die vier Bushaltestellen beim Lindenplatz und im Bereich des Coop werden nach den Bestim-
mungen des Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) geplant. Die Hohe der Haltekannten be-
tragt 22 cm, damit ein niveaugleicher Ein- bzw. Ausstieg gewéhrleistet werden kann. Weiter
werden die Haltestellen mit einer Wartehalle ausgestattet.

Radwegverbindungen

Im Projektperimeter werden keine Ubergeordneten kantonalen oder nationalen Veloverbindun-
gen gefiihrt. Die kantonale Veloroute verlauft entlang der Reuss durch die Altstadt. Mit den heu-
tigen und zukinftigen Nutzungen im Perimeter dienen die Strassenabschnitte als kommunale
Velorouten.

TB1_Birrfeldstrasse_TB.docx 21. April 2026 / Wim 8
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Umgestaltung Birrfeldstrasse und Lindenplatz (TP1) — Technischer Bericht

3.5

3.6

Fusswegverbindungen (Trottoir und Ubergange)

Auf beiden Strassenseiten wird das Trottoir erneuert, damit eine in Langsrichtung durchgehen-
de und mdglichst niveaugleiche Fihrung des Fussverkehrs gewéhrleisten werden kann. Die
seitlichen Anschliisse (i.d.R. Seitenstrassen) werden als Trottoiriiberfahrten ausgebildet,
wodurch dem Fussverkehr das Vortrittsrecht gegenliiber dem motorisierten Verkehr eingerdumt
wird.

Mit den neuen Grinstreifen ist die Querung der Strasse nicht mehr tberall méglich. Dafur wer-
den in regelmassigen Abstadnden Querungsmdglichkeiten erstellt. Weil sich die Querungen auf
diese Uberganger konzentrieren, werden diese mit Fussgéangerstreifen markiert. Damit ist auch
moglichen Schulwegverbindungen die nétige Aufmerksamkeit geschenkt.

Zusatzlich verlaufen kantonale Wanderwege entlang der Achse der Birrfeldstrasse vom Zent-
rums-Kreisel bis zum Bublikerweg. Mit der geplanten Zentrumsentwicklung ist davon auszuge-
hen, dass die Bedeutung dieser Fusswegverbindungen zunimmt.

Sichtzonen

In der neuen Tempo-30-Zone kommt der Gewahrleistung ausreichender Sichtzonen eine be-
sondere Bedeutung zu, weil die erhdhte Aufenthaltsqualitdt durch eine Vielzahl von Interaktio-
nen zwischen motorisiertem Verkehr, Fussgangerinnen und Fussgangern sowie Velofahrenden
auf engem Raum gepragt ist. Aufgrund der reduzierten Geschwindigkeit kénnen die erforderli-
chen Sichtweiten gegenlber Ubergeordneten Strassen zwar geringer dimensioniert werden,
missen jedoch konsequent eingehalten werden. Insbesondere an Einmindungen, Grund-
stiickszufahrten und Querungsstellen sind Sichtdreiecke freizuhalten, damit sich Verkehrsteil-
nehmende friihzeitig erkennen kdénnen. Innerhalb dieser Sichtbereiche dirfen keine Sichthin-
dernisse wie dichte Bepflanzungen, Mauern, Einfriedungen oder parkierte Fahrzeuge die Sicht
einschranken. Die Platzierung der Gestaltungselemente, insbesondere der Baume wurde daher
fallweise gepruft.
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Umgestaltung Birrfeldstrasse und Lindenplatz (TP1) — Technischer Bericht

4

4.1

4.2

Umwelt

Belastete Standorte

Im Projektperimeter befinden sich keine belasteten Standorte.
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Gewasser- und Grundwasserschutz

Der Projektperimeter liegt in der Gewésserschutzzone Au (Gebiet mit nutzbaren Grundwasser-
vorkommen). Im Projekt sind keinerlei Bauten vorgesehen, welche bis ins Grundwasser reichen.
Grundwasserschutzzonen (z.B. bei Grundwasser Fassungen) liegen keine im Projektperimeter.
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Umgestaltung Birrfeldstrasse und Lindenplatz (TP1) — Technischer Bericht

4.3 Larm

Bereits mit der Er6ffnung der Umfahrung reduzierte sich die Larmbelastung im Projektperimeter.
Der Durchgangs- und insbesondere der Schwerverkehr kénnen Mellingen seither umfahren. Mit
der Umgestaltung der Birrfeldstrasse werden die Fahrbahnen verschmalert und beidseits ent-
stehen erneue Grinstreifen mit Baumen. Weiter soll kiinftig Tempo 30 gelten. Mit diesen Mass-
nahmen wird sich der Strassenléarm nochmals deutlich reduzieren.
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5 Werkleitungen

5.1 Strassenentwésserung

5.1.1 Belastung des Strassenabwassers

A PORTA 75

Gemass dem Bericht zum Betriebs- und Gestaltungskonzept betrdgt der DTV aus dem Jahr
2023 auf der Birrfeldstrasse 7'903 Fz/d. Aufgrund der Zielsetzung den Durchgangsverkehr zu
reduzieren, indem der Durchfahrtswiderstand erhoht wird, ist davon auszugehen, dass der DTV
nach Umsetzung der Massnahmen eher zuriick gehen wird. Deshalb wird er nicht hochgerech-

net, um die Belastung des Strassenabwassers zu finden.

Belastung des Verkehrswegeabwassers (Kap. 15.2.2 Ordner SE) Bemerkungen
Belastungspunkte nach Verkehrsaufkommen (Prognose 9 DTV /1000
Jahr 2040)

Maluspunkt Schwerverkehr zwischen 4% und 8% 1 LKW = 5.4%
Maluspunkt fir Strassenabschnitt innerorts 1

Maluspunkt fir Steigung grésser als 8% 0

Total Belastungspunkte des Verkehrswegeabwassers 11

Belastungsklasse gemass Belastungspunkten mittel

Belastungspunkte nach Verkehrsaufkommen = DTV/1000
Maluspunkte:

Punkt falls Anteil Schwerverkehr zwischen 4 % und 8 % = +1

Punkt falls Anteil Schwerverkehr grosser als 8 % = +2

Punkt falls Strassenabschnitt innerorts*= +1

Punkt falls Steigung grosser als 8 % = +1

DTV = Durchschnittliches tégliches Verkehrsauf- Belastung ist gering falls:
kommen Totale Belastungspunkte

Belastung ist mittel falls:
Totale Belastungspunkte

zwischen 5 und 14

Abbildung 4: Klassierung der Belastung des Strassenabwassers mittels Belastungspunkten (Bildquelle: Ordner Sied-

lungsentwasserung, Kapitel 15)

TB1_Birrfeldstrasse_TB.docx 21. April 2026 / Wim
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Stadt Mellingen AMPORTA 75

Umgestaltung Birrfeldstrasse und Lindenplatz (TP1) — Technischer Bericht

Gemass Ordner Siedlungsentwasserung, Kap. 15 darf das Strassenabwasser in der Haupt-
strasse (im Gewasserschutzbereich Au/iB) mit Bodenpassage und somit tiber die Schulter
entwassert und versickert werden:

Gewasserschutzbereich geméss: www.ag.ch/agis | Au und UB
Durchlassigkeit geméss geologischem Bericht: Gut
Versickerung von Platz- und Strassenabwasser
Gewdsserschutzbereich | Bodenpassage Behandlungsanlage Belastungsklas jietGiiiiiseted
gering I mittel l‘lﬂ‘h
Platze Strassen | Platze + Eﬂze +
Strassen L
Bereich Ay, Ao, mit keine + + + Ir ]
iibrige Bereiche (B teilweise ? keine & - 2 -2
ohne keine - - = "
standard 4 + + =
erhaht” - + * +
53, Sm mit keine + - - -
teilweise keine + - - -
ohne keine, standard, erhoht ? | - - - -

Schutzareal, 52, S1, Sn nicht relevant - - - -

- Versickerung nicht zuldssig

+ Versickerung zulassig

Abbildung 5: Versickerung von Platz- und Strassenabwasser, Ordner Siedlungsentwasserung, Kap. 15

5.1.2 Versickerungsfahigkeit des Untergrundes

Gemass der Versickerungskarte des Kanton Aargau (agis, Stand 2026) liegen im Siedlungsge-
biet von Mellingen unterschiedliche Versickerungsmdglichkeiten vor. Im Projektperimeter sind
diese als «mittel», mit einer Leistung von 2-10l/min und m? einzustufen. Der Grundwasserspie-
gel liegt auf einer Kote zwischen 345.60 und 345.85 m.u.M. also zwischen -2.5 m und -3.6 m
unter Terrain. Gemass den vorliegenden geologischen Berichten besteht eine gewisse Unsi-
cherheit beziglich der Sickerleistung im Untergrund. Situativ kénnen Ablagerungen mit
Feinsedimenten die Versicherungsleistung beeintrachtigen. Der Umstand ist mit Versickerungs-
versuchen zu prifen. Diese sind im Rahmen des Ausfiihrungsprojektes durchzufuhren. Sollten
die Versickerungsleistungen nicht geniigen, so kdnnen die schlecht durchldssigen Schichten
mit sogenannten Sickerkaminen durchstossen werden. Hierbei werden die Sedimente durch Si-
ckerkies ersetzt.

5.1.3 Strassenentwasserung Birrfeldstrasse

Das Projekt sieht vor, das anfallende Niederschlagswasser vollstandig in die Griinstreifen ein-
fliessen und dort Uber eine belebte Bodenschicht (Humus) versickern zu lassen. Der Dimensio-
nierung der Grunstreifen resp. dem Retentionsvolumen liegt ein 10-jahrliches Niederschlagser-
eignis zu Grunde. Das bei einem solchen Ereignis anfallende Niederschlagswasser soll voll-
standig in den Grinstreifen aufgenommen und kontinuierlich versickert werden kénnen. Dafir
werden die Grunstreifen gegentiber der Fahrbahn ca. 20 cm tiefer ausgefuhrt. Die Einleitung
des Wassers erfolgt Uber partiell abgesenkte Randsteine.

TB1_Birrfeldstrasse_TB.docx 21. April 2026 / Wim 13
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Umgestaltung Birrfeldstrasse und Lindenplatz (TP1) — Technischer Bericht

5.1.4 Strassenentwasserung Lindenplatz

Grundsatzlich ist gemass Ordner Siedlungsentwasserung, Kapitel 15, fir das Strassenabwas-
ser, wenn immer moglich die 1. Prioritat «Versickerung» anzustreben. Weil im Bereich des Lin-
denplatzes keine Baumgruben zwischen Gehweg und Strasse vorhanden und auch nicht ge-
plant sind, kann das Wasser hier nicht versickert werden. Das Strassenabwasser wird hier ge-
sammelt und in die Mischwasserkanalisation eingeleitet. Auf eine hydraulische Berechnung
kann verzichtet werden, da das Strassenabwasser bereits heute an die Mischwasserkanalisati-
on angeschlossen ist. Zudem verkleinert sich generell die zu entwéassernde Flache gegentber
der heutigen Situation, wodurch die Mischwasserkanalisation deutlich entlastet wird.

5.2 Ubrige Werkleitungen

5.2.1 Offentliche Kanalisation, Sanierungsmassnahmen GEP

Im Zusammenhang mit den Bauarbeiten sollen auch Massnahmen aus dem GEP (Genereller
Entwéasserungsplan) umgesetzt werden. Im Projektperimeter liegen verschiedene Leitungen,
welche bauliche Méngel aufweisen. Die folgenden Leitungsabschnitte kdnnen mit értlichen Re-
paraturen oder Innensanierungen instand gestellt werden.

Abschnitt KS-KS Leitung / Material Lange
525a — 525 NBR 900 mm 35m
525 - 254 SPR 1'250 mm 27 m
653a - 653 NBR 300 mm 39m

5.2.2 Wasserleitung

Aufgrund der geplanten Grinstreifen mit B&umen muissen in verschiedenen Strassenabschnit-
ten etwa 190 m der Wasserleitungen in die Fahrbahn umgelegt werden.

Fur den Bau der Wasserleitungen sind folgende Materialien und Bauausfiihrungen vorgesehen:

Leitungsmaterial: Druckrohre aus Polyethylen (PE) sowie Duktilguss (DG)
Dimension: 200 mm bis 250 mm. Gesamtlange ca. 190 m
Rohrumhtillung: Die Leitungen werden in Betonkies 0/16 verlegt und bis min. 30 cm

Uber Rohrscheitel tiberdeckt. Uber der Leitung werden ein Erdungs-
band und ein Warnband mitverlegt.
Grabentiefe: OK-Leitung mindestens 1.20 m Uberdeckt.

5.2.3 Elektrizitat

Im Zusammenhang mit der Erneuerung der Strassenbeleuchtung wird auch die Elektrizitatsinf-
rastruktur situativ erneuert, angepasst oder erweitert. Analog den Wasserleitungen missen Ka-
belrohrblécke von rund 550 m Lange den Griinstreifen weichen und in die Strasse bzw. ins Trot-
toir umgelegt werden. Die entsprechenden Massnahmen sind im Projekt integriert.

5.2.4 Telekommunikation

Seitens der Swisscom AG besteht im Projektperimeter kein Ausbaubedarf. Es sind jedoch Lei-
tungsumlegungen erforderlich, welche zu dulden sind. Im Rahmen des Ausfuhrungsprojekts ist
aufgrund sensibler Netzkomponenten rechtzeitig Kontakt mit der Swisscom AG aufzunehmen,
damit die Arbeiten an den Leitungen und Schéchten koordiniert und betriebssicher ausgefiihrt
werden konnen.

TB1_Birrfeldstrasse_TB.docx 21. April 2026 / Wim 14



Stadt Mellingen AMPORTA 75

Umgestaltung Birrfeldstrasse und Lindenplatz (TP1) — Technischer Bericht

6 Landerwerb

Im Abschnitt zwischen km 0.160 und km 0.340 ist stidseitig ein Landerwerb von gesamthaft ca.
320 m2 vorgesehen, damit auf beiden Strassenseiten ein Trottoir und ein Grinstreifen erstellt
werden kann. Die bendtigten Flachen sind im Landerwerbsplan dargestellt ersichtlich und im
Kostenvoranschlag beriicksichtigt.

Damit der Oberbau der Strasse (Fundation und Abschlisse) fachgerecht erstellt werden kann,
ist die voriibergehende Beanspruchung von ca. 50-100 cm Privatland entlang der Parzellen-
grenze erforderlich. Fiur diese temporare Beanspruchung wird kein Landerwerb vereinbart und
es werden keine Entschadigungen ausgerichtet. Die beanspruchten Flachen werden nach Ab-
schluss der Bauarbeiten wiederhergestellt.

Die Errichtung von offentlichen Einrichtungen wie Verkehrssignalen, Wegweisern, Beleuch-
tungskdrpern (Kandelabern), Hydranten etc. ist gemass Baugesetz des Kantons Aargau (BauG,
§ 110) zu dulden.
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7 Schnittstellen zu Drittprojekten

Das Teilprojekt 1 ist einerseits mit dem mdglichen Projekt eines Parkhauses auf dem heutigen
lindenpark abzustimmen. Andererseits ist im Bereich des heutigen Coop eine Uberbauung in
Planung, welche ebenfalls zu koordinieren ist. In den Planen sind die beiden Bereiche / Schnitt-
stellen markiert.
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8 Kosten

Der Kostenvoranschlag wurde fur jeden Kostentrager in Abstimmung mit den jeweils anderen
erstellt. Das Ziel ist, die verschiedenen Massnahmen koordiniert ausfuhren zu kénnen. Damit
kénnen Synergien bestmdglich genutzt werden und die Kosten kénnen fir alle Beteiligten mog-
lichst tief gehalten werden. Die Zusammenstellung ist im Anhang ersichtlich.

Die Gesamtkosten fiir die Neugestaltung der Birrfeldstrasse und des Lindenplatz inklusive Ver-
legung der Werkleitungen werden auf CHF 6'745'000.- inkl. MwSt. geschétzt. Die Kostengenau-
igkeit betragt +/- 10%. Die Preisbasis ist auf den Mérz 2026 terminiert. Allfallige Teuerungen bis
zum Ende der Ausfiihrung sind im Kostenvoranschlag nicht berticksichtigt.

Der Kredit fur das Teilprojekt 1 wird an der Einwohnergemeindeversammlung vom 23. Juni
2026 beantragt.
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9 Weiteres Vorgehen

Fur das weitere Vorgehen wird nachfolgendes Terminprogramm vorgeschlagen. Sofern die Zu-
stimmung zum Projekt an der Einwohnergemeindeversammlung erfolgt und die Referen-
dumsfrist ungenutzt verstreicht, kann die Projektauflage in Angriff genommen werden. Dieser
Prozess unterliegt wiederum der Einwendungsmdglichkeit, weshalb die weitere Terminierung
vom Zeitpunkt der rechtsgiltig vorliegenden Baubewilligung abhangt.

Kreditantrag an EWG 23. Juni 2026

Ausarbeitung Auflageprojekt Herbst 2026

Projektauflage Herbst / Winter 2026 / 2027
Ausfihrungsprojekt ab Winter 2026 / 2027
Submission ab Frihling / Sommer 2027
Ausfihrung Herbst 2027 bis Herbst 2029

Hinweis: Die Termine nach der Projektauslage hangen von mdglichen Einwendungen und de-
ren Verzdgerungen ab. Weiter sind die Termine mit anderen Vorhaben wie beispielsweise dem
Projekt Parkhaus Lindenplatz abzustimmen.

Freundliche Griisse

Marcel Schlegel Martin Winkler
Fachbereichsleiter Projektverantwortlicher
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Anhang

Anhang 1

2Zu entwédssernde Fliachen

Versickerungs- / Retentionsnachweis

A PORTA 75

Einzugsgebiet F [m2] F [ha] Abfluss-bw F.4[ha]
Strasse 3719 0.372 0.900 0.335
Trottoir 2'529 0.253 0.900 0.228
Total 6'247 0.625 0.900 0.562
Einzugsgebiet

zu entwassernde Flache ha 0.625
Mittlerer Abflussbeiwert der zu entwassernden Flache 0.900
Reduzierte zu entwassernde Flache ha red 0.562

Flache Versickerungsanlage ha 0.163
Abflusswirksame Flache ha red 0.725

Zur Verfiigung stehende Flache fiir die Anlage

Lange der Flache m 652.000

Breite der Flache m 2.500

Flache der Anlage inkl. Umgebung (Bankett) m2 1630.000
Randbedingungen

Umgebung (Bankett) m

Tiefe der Mulde (inkl. Freibord) m 0.200
Freibord, i.d.R. 0.2m, Rlickstau beachten m 0.000
Steilheit der Béschungen (Héhe / Lange), idR 2:3 0.333
Durchlassigkeit der Humusschicht, 1 bis 2 I/(min x m2 I/(min x m2) 1.000
Dimensionierung der Anlage

Nutztiefe m 0.200

Lange (Einstaubereich, Versickerungswirksam) m 652.000

Breite (Einstaubereich, Versickerungswirksam) m 2.500
Oberflache (Einstaubereich, Versickerungswirksam) m2 1630.000
Grundflache m2 845.257

mittlere sickerwirksame Flache m2 1237.628
Sickerleistung der Anlage I's 20.627
Nutzvolumen m3 247.526
Nachweis gem. VSA-Richtlinie

spezifische Sickerleistung gs I/(s x ha red) 28.441
spezifisches Retentionsvolumen (Diagramm, z = 10)* m3/ha 300.000
Erforderliches Retentionsvolumen m3 168.678
Verhaltnis Nutzvolumen zu erforderliches Volumen m3 positiv

*Berechnung geméss Richtlinie Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter, VSA, 2019
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A PORTA 75

Anhang 2 Kostenvoranschlag
Gesamttotal Strasse & Entwésser. Beleuchtung Elektrizitat Abwasser Trinkwasser
28 Kandelaber
ca. 10700 m? 550m Rohrbldcke Innensanierungen Hauptleitungen 190m
| =650 m 1 Beleuchtungsmast gem. KV GEP
ca. 700m KSR 60
Kostentrager: EWG Mellingen EW Mellingen EW Mellingen EWG Mellingen EWG Mellingen
1. Bauvorbereitung / Nebenarbeiten
A Baugrunduntersuchungen, PAK (Belag & Fundation) CHF 2'000.00 2'000.00
12 Versickerungsversuche CHF 20'000.00 20'000.00
1.3 Nachfiihrung Kataster Werkleitungen CHF 2'000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
1.4  Vermessung, Bauabsteckung CHF 5'000.00 4'000.00 1'000.00
1.5  Rissprotokolle CHF 15'000.00 15'000.00
1.6 Erschutterungsmessungen CHF 30'000.00 30'000.00
1.7 Gebhr fir Baubewilligung CHF 3'000.00 1'000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
1.8 Bauherrenhaftpflicht- und Bauwesenversicherung CHF 2'000.00 1'200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
1.9  Vermarkung / Geometer CHF 20'000.00 20'000.00
CHF 99'000.00} 93'700.00} 2'200.00] 1'200.00] 700.00 1'200.00
2. Baukosten
2.1 Baumeisterarbeiten CHF 3'960'000.00 3'590'000.00 90'000.00 180'000.00 70'000.00 30'000.00
2.2  Spezialisten (Rohrleitungsbau Wasser) CHF 70'000.00 70'000.00
2.3  Spezialisten (Innensanierung Kanalisation) CHF 7'500.00 7'500.00
24  Spezialisten (Montage Kandelaber) CHF 145'000.00 145'000.00
25  Spezialisten (Kabelarbeiten EW) CHF 110'000.00 110'000.00
26  Spezialisten (Montage Buswartehaus & Signalisation) CHF 200'000.00 200'000.00
2.7  Spezialisten (Markierungen und Signalisation) CHF 60'000.00 60'000.00
CHF 4'552'500.00| 3'850'000.00} 235'000.00) 290'000.00] 77'500.00 100'000.00
3. Bauplanung
3.1 Ingenieurhonorar SIA-Phasen 31-33 CHF 233'000.00 210'000.00 6'000.00 10'000.00 5'000.00 2'000.00
32 Ingenieurhonorar SIA-Phasen 41-51 CHF 195'000.00 175'000.00 5'000.00 9'000.00 4'000.00 2'000.00
3.3 Ingenieurhonorar SIA-Phasen 52-53 inkl. Bauleitung CHF 347'000.00 314'000.00 8'000.00 15'000.00 7'000.00 3'000.00
3.4  Offentlichkeitsarbeit / Verhandlungen * CHF 7'000.00 7'000.00
CHF 782'000.00 706'000.00 19'000.00) 34'000.00} 16'000.00| 7'000.00]
4. Landerwerb
4.1 Erwerbskosten CHF 210'000.00 210'000.00
4.2 Notar & Grundbuch CHF 20'000.00 20'000.00
4.3 Verhandlungen CHF 7'000.00 7'000.00
CHF 237'000.00 237'000.00 0.00] 0.00] 0.00] 0.00|
Total exkl. MWST CHF 5'670'500.00| 4'886'700.00 256'200.00 325'200.00 94'200.00 108'200.00
Unvorhergesehenes ca. 10%, gerundet CHF 569'000.00 489'000.00 26'000.00 33'000.00 10'000.00 11'000.00
Mwst. 8.1% CHF 505'399.50 435'431.70 22'858.20 29'014.20 8'440.20 9'655.20]
Rundung CHF 100.50 -131.70 -58.20 -214.20 359.80 144.80
Total inkl. MWST CHF 6'745'000.00| 5'811'000.00| 305'000.00| 387'000.00| 113'000.00| 129'000.00|
4.
Kostenteiler
Anteil Einwohnergemeinde Mellingen (Strassenbau und Beleuchtung) CHF 6'116'000.00 5'811'000.00 305'000.00
Anteil EW Mellingen (EWB) CHF 387'000.00 387'000.00
Anteil Einwohnergemeinde Mellingen, Abwasser & Trinkwasser (EWB) CHF 242'000.00 113'000.00 129'000.00
Total inkl. MWST CHF 6'745'000.00| 5'811'000.00| 305'000.00| 387'000.00| 113'000.00 129'000.00|
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